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ANEXO 3
ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacion del pliego de condiciones: [La Entidad debera incluir en orden
alfabético los conceptos adicionales que aplican al proceso de seleccién que no estén incluidos en
el presente anexo, con su respectiva fuente]

1. GLOSARIO GENERAL-

1.1 Analisis del Sector: Es el estudio de mercado que realiza la Entidad relativo al objeto del
Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de Riesgo.

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio de ejecucion del plazo contractual.

1.3 Activo Corriente: Es el activo corriente susceptible de convertirse en dinero en efectivo en
un periodo inferior a un afio.

1.4 Activo Total: Son los activos, bienes, derechos y otros recursos controlados
econdmicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera
obtener beneficios o rendimientos econdémicos en el futuro.

1.5 Anexo: Es el documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral del mismo.

1.6 Anticipo: Es un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el
cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo se
integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortizacion mediante la
ejecucion de actividades programadas del contrato.

1.7 Aclaraciones y explicaciones: Se remite a las nociones desarrolladas en la sentencia del
Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion C, del 12 de noviembre de 2014, Radicado
27.986, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.

1.8 Aportes Legales: Son las contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con
caracter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y Unico grupo social y
econdmico y se utilizan para beneficio del propio sector. EI manejo, administracién y
ejecucioén de estos recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la Ley que los
crea y se destinaran solo al objeto previsto en ella.

1.9 Administracién Delegada: La Entidad Estatal delega la ejecucién de la obra en el
contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma
Entidad Estatal. El contratista obtiene como remuneracién los honorarios que se pactan por
su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen
resultado, pero es la Entidad Estatal quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacion de la obra. Los honorarios del contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.
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1.10 Apostilla: Certificar la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de sus

funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales
en un pais parte del Convenio sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacién de los
Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de la Haya de 1961.

1.11 Beneficiario Real: Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accion de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacién o gravamen de la accion.

Conforman un mismo beneficiario real los conyuges o compafieros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y Unico civil,
salvo que se demuestre que actdan con intereses econémicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada mediante la gravedad de juramento ante la Superintendencia
Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Es un Sistema
de transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las
cuales circulan buses con rutas prestablecidas

Capacidad Financiera: Son las condiciones minimas que reflejan la salud financiera de los
Proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.

Capacidad Organizacional: Es la aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y
cabalmente el objeto del contrato en funcidon de su organizacion interna. Son aquellos
contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Es el documento que acredita la disponibilidad
de presupuesto para el presente proceso de seleccion.

Consorcio: Es la situacién en la que dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una
misma propuesta para la adjudicacién, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato.

Contratista: Es la persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar
el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la
construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y

pago.
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1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

Contrato llave en mano: En esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas
las labores relacionadas con la obra incluyendo los disefios, estudios de factibilidad,
construccion, contratacion del personal, instalaciones y suministros y la contraprestacion a
cargo del contratista es la obra terminada y en funcionamiento. El precio corresponde a un
valor previamente establecido que opera como remuneracion por todas las gestiones que
adelanta el contratista.

Documentos Tipo: Son los documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica que incluyen las condiciones de requisitos habilitantes, factores técnicos, econémicos
y otros factores de escogencia de caracter obligatorio para las entidades estatales regidas
por el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Puablica.

EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Es un
contrato que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicion y
construccion. El contratista, junto a sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro
de equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la
responsabilidad global frente al cliente o contratante. También es denominado como contrato
de construccion “llave en mano”.

Estados Financieros: Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado
de situacion financiera al final del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo; (c)
un estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del
periodo; (e) notas, que incluyan un resumen de las politicas contables més significativas y
otra informacion explicativa; y (f) un estado de situacion financiera al principio del primer
periodo comparativo, cuando una entidad aplique una politica contable retroactivamente o
realice una reexpresion retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando
reclasifiqgue partidas en sus estados financieros.

Estudios Previos: Es la justificacién juridica, técnica, econémica y financiera del proyecto
que realiza la Entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015.

Formato: Son los documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su
oferta.

Formulario: Es el documento por medio del cual la Entidad solicita informacion especifica y
que debe ser completada por el Proponente.

Garantia: Es el mecanismo para asegurar el cumplimiento de obligaciones. Las clases de
garantias son: (i) contratos de seguro, (i) fiducia mercantil de garantia o (iii) garantias
bancarias.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Es la garantia que cubre los
perjuicios que puede sufrir la Entidad Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual
que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas.
Este Riesgo solo puede cubrirse mediante polizas de seguro.

Informacién Publica Reservada: Es aquella informaciéon que estando en poder o custodia
de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadania por dafio
a intereses publicos.
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1.29 Infraestructura del Transporte: La infraestructura del transporte es un sistema de movilidad
integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren
relacionados con este, el cual esta bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de
manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso
y la integracién de las diferentes zonas del pais y que propende por el crecimiento,
competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos?.

Son las obras realizadas en:

- Vias primarias y secundarias

- Vias terciarias

- Infraestructuras maritimas y fluviales

- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencion a emergencias diferentes
a contratacion directa.

- Infraestructura férrea

- Infraestructura vial urbana

- Puentes

- Infraestructura Aeroportuaria

1.30 Legalizacion: Certificar la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de sus
funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales
en un pais que hace parte de la Convencion de Viena de 1963, sobre relaciones consulares,
articulo 5, literal f que reglamenta las actuaciones consulares en calidad de notario.

1.31 Matriz: Es el documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o econémicas que
debe tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el
Contrato.

1.32 Medio Magnético: Es el dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar
informacion digital, tales como las USB, discos duros o los CD que almacenan grandes
volimenes de datos en un espacio fisico pequefio.

1.33 Pliego de Condiciones: Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccién y el
futuro Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos
dentro de los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso
de Contratacion del Contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario
del Proceso de Contratacion.

1.34 Pliego de Condiciones Tipo: Es el Pliego de Condiciones disefiado, actualizado y publicado
por Colombia Compra Eficiente que incorpora las condiciones habilitantes, requisitos de
puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 4° de la Ley 1882 de 2018.

1.35 Porcentaje de AlU: Es el porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracion (A), que comprende los gastos de direccion de obra, gastos administrativos
de oficina, etc.; los imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

! Ley 1682 de 2013.
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1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

Precio Global: Es el precio cerrado, cierto e inalterable como Unica remuneracion por el
objeto contratado.

Precios Unitarios: Son aquellos contratos cuya forma o sistema de pago es por unidades o
cantidades de obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de
obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas comprometiéndose el Contratista a
realizar las obras especificadas en el contrato.

Presupuesto Oficial Estimado: Es el valor total que la Entidad determina como necesario
para ejecutar el objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

Proponente Plural: Es cuando dos o mas personas en forma conjunta se unen para la
presentacion de propuestas por parte de Consorcios y Uniones Temporales con el fin de
aunar esfuerzos para presentar conjuntamente una misma propuesta y aunque no
constituyen una persona juridica, la ley les otorgd capacidad juridica para celebrar contratos
con las Entidades Estatales.

Proponente: Es la persona o el grupo de personas que presentan una oferta para participar
en el Proceso de Contratacion.

Reembolso de Gastos: En esta modalidad el contratista asume los gastos de ejecucion del
contrato y la Entidad Estatal en forma periédica rembolsa dichos gastos y ademas reconoce
al contratista los honorarios que se pactan por su gestion

Seleccion Objetiva: Es el principio que busca que la seleccién de los colaboradores de la
administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcion administrativa.

Subcontratista: Es la persona natural o juridica que contrata el contratista principal para
ejecutar una actividad previamente contratada por una entidad estatal u otra persona natural
0 juridica.

Sobre No. 1: Es el sobre que incluye los documentos relacionados con el cumplimiento de
los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta econémica

Sobre No. 2: Es el sobre que contiene la oferta econémica.

Sucursal: Son los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera
de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados
por mandatarios con facultades para representar a la sociedad

Trato Nacional: Es el principio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro
Estado el mismo trato que otorga a sus nacionales.

Unién Temporal: Es la unién de dos o mas personas que en forma conjunta presentan una
misma propuesta para la adjudicacién, celebracion y ejecucién de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros
de la unién temporal.
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1.49 Utilidad Operacional: Son los ingresos, costos y gastos operacionales relacionados
directamente con el objeto social de la empresa, con su actividad principal, dejando de lado
los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos
en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son
ocasionales o0 que son accesorios a la actividad principal.

1.50 Vigencia Fiscal: Es el periodo de tiempo que comprende desde el primero de enero hasta el
31 de diciembre de cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

[La Entidad debera incluir en orden alfabético los conceptos adicionales que aplican al proceso de
seleccion que no estén incluidos en el presente anexo]

[Respecto a la categorizacion de las vias, se maneja en los documentos tipo la definicion de vias
primarias, secundarias o terciaras, hasta que se cumpla el plazo establecido en la Resolucién No.
411 del 26 de febrero de 2020 por parte del Ministerio de Transporte, o aquellas que las modifiquen,
adicion o deroguen; en la cual se detallan los lineamientos de categorizacién de vias de primer,
segundo y tercer orden de acuerdo con la matriz y guia para realizar la categorizacion de la red vial
nacional.]

2.1 Accesibilidad: Condicién que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién en general y el uso en forma
confiable, eficiente y autdnoma de los servicios instalados en esos ambientes.

2.2 Actividades y obras de proteccion: Labores mecanicas de proteccion y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios publicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacion y las comunicaciones y de la
industria del petréleo.

2.3 Actualizaciéon Sismica: Es el andlisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando
por la subestructura y su conexion con la superestructura para que al realizar el andlisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacién y cumplimiento a lo establecido en la seccion
A. 3.5 CARGAS POR SISMO del Cdédigo Colombiano de disefio sismico de puentes y el
cumplimiento de las Normas Colombianas de disefio y Construccion Sismo — Resistente.
Los procesos constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente
geotécnico hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la
subestructura. Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los
elementos estructurales.

2.4 Areas del aeroédromo: Un aer6dromo esta integrado por el lado aire y lado tierra.

a. Lado Aire: Esta compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacién de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esta sujeto a restriccion y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Estd compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. se dividen en:

1. Areas publicas: Son edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del
publico en general sin restriccion en su ingreso.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2. Area restringida: Son edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas
personas, mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacién otorgada por el
explotador del aeropuerto que habilite su ingreso.

Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones, y por los elementos arquitectonicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya funcion principal, es la
conexion peatonal de los elementos simbolicos y representativos de la estructura urbana.

Ancho de via: Medida transversal de una zona de uso publico, compuesta por andenes,
calzadas, ciclorutas y separadores, para el transito de peatones y vehiculos.

Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclousarios.

Calzada: Zona de la via, destinada a la circulacién de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas, queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir la suma simple del ancho de carriles consecutivos.

Calzada de servicio: Calzada adyacente a una via arteria, que cumple una funcién de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local.

2.10 Carretera: Es la infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulacion de

vehiculos terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
de circulacién, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacion funcional de la misma.

2.11 Carreteras o Vias Primarias: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales

de Departamento que cumplen la funcion basica de integracion de las principales zonas de
produccion y consumo del pais y de éste con los demés paises. Este tipo de carreteras
pueden ser de calzadas divididas segln las exigencias particulares del proyecto.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio
Nacional, se consideran CARRETERAS PRIMARIAS aquellas que sean certificadas por la
entidad contratante mediante alguno de los documentos vélidos establecidos en el presente
pliego de condiciones para la acreditacion de la experiencia, donde se indique que el ancho
de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres 0 mas carriles
vehiculares por calzada.

2.12 Carreteras o Vias Secundarias: Son aquellas vias que unen las cabeceras municipales

entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera
Primaria. Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas
o en afirmado.

. Cédigo
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2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

Carreteras o Vias Terciarias: Son aquellas vias de acceso que unen las cabeceras
municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras consideradas como
Terciarias funcionan en general en afirmado.

Carril: Es la franja longitudinal de una calzada, con ancho suficiente para la circulacién
segura y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Ciclovia: Via o seccion de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos y peatones.

Ciclorruta: Es la calzada destinada de manera permanente a la circulacién de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador 0 segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.

Concreto Asfaltico: Es el material resultante de la mezcla de cemento asfaltico
convencional y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Hidraulico: Es el material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Es el material resultante de la mezcla de cemento
portland, agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

Conservacién: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio publico asociado a la infraestructura de transporte orientadas a preservar las
estructuras de pavimento para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya sea que se
cumpla en periodo de vida Gtil o0 a ampliar un nuevo periodo, empleando los tratamientos
necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de mantenimiento
rutinario, periddico, rehabilitacion o reconstruccion.

Deprimido: Es la Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras
gue la rodean en un cruce de dos 0 mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicion de
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

Dragado: Es la Accién de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino o
fluvial. Obra de ingenieria hidraulica. Procedimiento mecanico mediante el cual se remueve
material del fondo o de la bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de
agua para disponerlo en un sitio donde presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio
de origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accion de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un
lecho marino o fluvial.

Draga de Corte de succidn (Cutter Suction Dredger - CSD): Es una embarcacion o
artefacto naval, que draga mediante la accion de una cabeza de corte que rompe o disgrega
el suelo o lecho, que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accion de una bomba
y lo transporta a la zona de disposicion por tuberia.
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Draga de Arrastre de succién con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Es una embarcacién autopropulsada, y capaz de transportar cierta cantidad de sélidos en
una tolva, los cuales son aspirados del fondo por un tubo dotado con un cabezal de succion.

Draga Mecanica: Es una embarcacion o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacion y extraccion del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Edificio Institucional: Edificacion que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacion, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, cérceles, etc.

Edificio Comercial: Edificio cuya actividad principal es la venta de productos directamente
al publico o la prestacion de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las
tiendas y a los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un Unico establecimiento
con un unico titular, como los centros comerciales, los mercados, las galerias comerciales,
etc.

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, cuya actividad
y las de los ocupantes se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de
cualquier otro. Como ejemplos de dicha condicién estan las lavanderias, los salones de
peluqueria, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comudn, y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal.

Enrocados o Escolleras maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas
o0 piedras para conformar una proteccion contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
diques, espolones recubrimiento de orillas.

Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (Fluvial) o costa maritima (Maritima) para resguardo contra marejada y
las corrientes.

Estabilizacién de Taludes: Se refiere al disefio y/o construccion del conjunto de obras de
contencién, movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras
de proteccion requeridas para garantizar la estabilidad de taludes de corte, terraplén y
laderas naturales.

Estaciéon Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, el que permite y
regula el acceso de pasajeros y mercancias.
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Estructura: Es un ensamblaje de elementos, disefiados para soportar las cargas
gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas
como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones?.

Espacio Publico: Es el conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitecténicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacion a la
satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir aquellos inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquitecténicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacién del sistema de espacio publico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015.

Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Hacen relacién a los
elementos constitutivos artificiales o construidos?, tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o Los componentes de los perfiles viales tales como: &reas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y sefalizaciéon, carcamos y ductos, tineles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para biciletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

O Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tuneles y viaductos.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

Franja de Circulacion Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacién peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas.

Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lamina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente.

Infraestructura o Red Vial Local: Es la conformada por el conjunto de vias que permiten
la comunicacién entre las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la
accesibilidad interna a cada una de las unidades prediales de la urbanizacion.

2 NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.

3 Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.
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Infraestructura o Red Vial Principal: Es la conformada por la malla vial principal, arterial
y demas vias de mayor jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o
estructurantes del plan de ordenamiento territorial y que soportan los desplazamientos de
larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo municipio o distrito a escala
regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Es la conformada por el conjunto de vias que
permiten la movilidad y articulacién entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

Intercambiador Vial / Interseccidon Vial. Dispositivos viales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

Longitud de via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Luz: Es la distancia, en proyeccién horizontal que existe entre dos apoyos de una viga.

Luz principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente, cuando
éste tenga méas de una.

Mantenimiento de emergencia: Se refiere a las intervenciones en la infraestructura
derivada de eventos que tengan como origen emergencias climaticas, teldricas, terrorismo,
entre otros, que a la luz de la legislacién vigente puedan considerarse eventos de fuerza
mayor o caso fortuito (articulo 12 Ley 1682 de 2013).

Mantenimiento integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Periédico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atencién de Emergencias y
Prestacién de servicios a los usuarios.

Mantenimiento periddico: Comprende la realizacion de actividades de conservacion a
intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados
por el uso o por fendmenos naturales o agentes externos.

Mantenimiento rutinario. Se refiere a la conservacion continua (a intervalos menores de
un afo) con el fin de mantener las condiciones 6ptimas para el trnsito y uso adecuado de
la infraestructura de transporte.

Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propdsito de mejorar
sus especificaciones técnicas iniciales. Estas actividades estan sujetas a reglamentacion
dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes.

Muelle Fluvial: Es la infraestructura levantada a orillas de un rio, que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

4 Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015.
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Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar.

Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rio o el mar,
gue sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

Muelle Metdlico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar, que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
ylo carga.

Obra Civil Hidraulica: Es una obra de ingenieria civil construida, en el cauce de rios,
cafos, esteros, cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar con el objetivo de
controlar el agua, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa.

Obra Civil Maritima: Se entiende como obra maritima aquella obra civil hidraulica
ejecutada en el lecho marino.

Obra civil Fluvial: Se entiende como obra fluvial aquella obra civil hidraulica ejecutada en
la seccién hidraulica de un rio.

Obra de Proteccién fluvial: Es una obra civil hidraulica construida con el objetivo de
proteger o defender una orilla de un rio contra la accién de la erosién por la accién de sus
aguas con el propésito de estabilizarlas.

Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccién en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

Paso e Interseccién a desnivel vehicular: Es la Infraestructura formada por el cruce de
dos o mas corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular,
salvando obstéculos naturales o artificiales.

Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico reforzado: Es la
Estructura constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente
compactados, que se construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas
del transito durante un periodo de varios afos, brindando una superficie de rodamiento
uniforme, cdmoda y segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo
con el trafico de vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o
en concreto hidraulico reforzado.

Perfil Vial: Representacidn grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular
al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de
los inmuebles.

Pistas de Aeropuertos: Es aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir
la circulacion, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad
en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como
Pistas de Aeropuertos, Calle de Rodaje o Pista de Taxeo; Plataforma o Rampa de
Aeropuerto
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Placa Huella: Es la estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclépeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Plaza: Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de
soporte a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este,
predominan los elementos arquitectonicos sobre los paisajisticos naturales y el peaton tiene
una condicién prioritaria. Ocupan una manzana completa.

Plazoletas: Son areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas
al disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

Plazuelas: Son &reas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas
al disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4)
de manzana.

Pontones: Es la actividad cuyo propésito es la materializacion de una estructura de drenaje
para el paso de vehiculos, cuya luz medida paralela al eje de la carretera es menor o igual
a diez metros (10m).

Puente en Concreto Hidraulico: Es toda estructura cuya losa o placa de circulacion
vehicular esta soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico.

Puente Férreos: Es aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras,
vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad
en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo
pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

Puente Metélico: Es toda estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular esta
soportada por elementos estructurales metalicos.

Puente Metélico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicién
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes, los puentes pueden
adaptarse facilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos.

Puente Mixto: Es aquel que cuenta con minimo dos luces, y esta conformado tanto por
estructura en concreto hidraulico como en estructura metalica.

Puentes Peatonales: Es aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias,
carreteras, vias férreas, etc.

Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Es aquella infraestructura del transporte en concreto,
acero o mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de automoviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad
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carreteras, y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o depresion)
o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

Recuperacion de Banca: identificados los agentes que contribuyen con la generacién de
eventos de inestabilidad de la banca, se acometen obras que propenden por la recuperacion
de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la transitabilidad y
mitigar los efectos adversos que la materializacion de la amenaza puede acarrear sobre
esta estructura y/o los usuarios.

Red Vial: Es el conjunto de vias terrestres vehiculares urbanas y rurales.

Reforzamiento Estructural: es la adicion de fuerza o capacidad de carga a un de elemento
estructural que hace parte de un todo ya sea definido como superestructura, sub estructura
o fundacion. Los ejemplos incluyen la colocacién de barras de refuerzo de metal
debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida en los estudios y
disefios antes de verter el hormigén; o colocar las placas de refuerzo metalicos en la
interseccion de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la implementacion
de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o utilizacion de aceros
estructurales; o implementacion de reforzamiento mediante tensiona miento exterior de los
elementos requeridos. Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias
de las actividades mencionadas segun lo establezcan los estudios y disefios para el
reforzamiento estructural. En ningln caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un
analisis geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que
la actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida util de la misma. Las actividades de reforzamiento se realizan para
recuperar la capacidad por la accidon de agentes externos a la estructura como ataques
terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza mayor o caso fortuito donde se presente una
mayor accion de las cargas por vientos, mayor fuerza de la corriente, material de arrastre y
condiciones de sedimentos; y el empuje de tierras no contempladas en los disefios
iniciales. Ademas de ataques por agentes quimicos y/o la falta de mantenimiento de los
elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural de puentes: Son los trabajos de
reparacion con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida Util e
incluyen la intervencién de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde la rehabilitacion del concreto degradado, la renovacion de elementos, aumento de
las secciones de los elementos, adicion de refuerzo y postensionamientos externos.

Rehabilitacién: Reconstruccidon de una infraestructura de transporte para devolverla al
estado inicial para la cual fue construida.

Repotenciacién estructural: Es el reforzamiento del conjunto de elementos estructurales
de tal forma, que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacién de cargas por
el nuevo camion de disefio segun lo establecido en el Cédigo Colombiano de disefio sismico
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(involucran nuevas cargas) para realizar ampliacion del tablero y/o afiadir pasos de tuberias
y/lo redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no se
encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
componente sismico.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio, edificios de servicio,
mantenimiento y operacioén ferroviaria, dentro los que pueden estar, estacion de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

Sefializacion: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito. Dichas sefales pueden
ser sefiales verticales y sefializacion horizontal o demarcaciones.

Sefializacion Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir érdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de la misma,
que separa y canaliza flujos de circulacién. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.

Subsistema Vial: Es uno de los subsistemas que compone el sistema de movilidad y que
estd a su vez conformado por los siguientes componentes: Malla vial arterial, malla vial
intermedia, malla vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores
de movilidad local, malla vial rural.

Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencion y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecénicos.

Trafico o transito vehicular: Es el Volumen de vehiculos que circulan por un punto
especifico de infraestructura de transporte periddicamente o en un periodo de tiempo
determinado.

Transporte fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccion de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

Vehiculo: Es todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas,
animales o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

Vias: Es la zona de la via destinada a la circulacion de vehiculos, se define como franja de
uso publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos, personas y
animales.

Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Son las infraestructuras del transporte, cuya
finalidad es permitir la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras,
vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad
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en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.
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2.94 Vias Fluviales: Se entiende como via fluvial los rios, cafios, esteros o cuerpos de agua de
origen fluvial que se utilizan como medio de transporte de pasajeros /o carga.

2.95 Via Peatonal: Son areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de
peatones donde esta restringida la circulaciéon de vehiculos motorizados.

2.96 Vias Rurales: Son las vias que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o campos,
las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacién.

2.97 Vias Urbanas: Son las calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas,
autopistas, troncales, variantes, o a la denominacion establecida segin la nomenclatura de
la poblacion correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro
urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio
Nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego
de condiciones para la acreditacion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres 0 mas carriles
vehiculares por calzada.

2.98 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten
el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro
rural de la poblacién.

2.99 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.
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